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Geometrije šava na galvanskom rezervoaru

Zavarivanje plastike sa Leister-om

Kod zavarivanja plastike, radni komadi izrađeni od termoplasta su nerazdvojno međusobno spojeni kombinacijom 

toplotne energije i pritiska. Centralni faktori su brzina zavarivanja i dužina procesa zavarivanja. Zavarivanje plastike 

se koristi u mnogim oblastima: za obradu cerada i plastičnih membrana, na krovu, u zemljanim radovima, 

hidrotehničkim projektima ili izgradnji tunela, za podne obloge, popravke vozila i izgradnju opreme.

Zaobljeni var
Zaobljeni var je jedna od 
najčešće korišćenih 
geometrija šava. Proizvodi 
se zavarivanjem dvaju radnih 
komada koji se uklapaju u 
T-spoj.

Unutrašnji ugaoni var
Unutrašnji ugaoni var se 
uglavnom koristi na teško 
dostupnim lokacijama. 
Slobodne forme i 
geometrijski oblik zavarnog 
šava su najučinkovitije 
zavarene ovako.

Izgled spoljnog ugaonog vara
Spoljni ugaoni var je zaobljeni 
var u kome se šav zavara 
proteže duž ivice radnih 
komada koji stoje zajedno. 
Shodno tome, zavarivanje se 
vrši duž spoljne uzdužne 
strane (ivice).

Zavarivanje plastike - ekstruderi



3

B C

D

D

D

E

a

s

αs

s

a

s

α

1509_LTAG_GC_PW_Musterseite

Zaobljeni var X-var
s = 10 – 40 mm = α 60°
s = 50 – 60 mm = α 50°

V-var
s =   5 – 20 mm = α 60°
s = 25 – 30 mm = α 50°

Preklopni varSpoljašnji ugaoni var

Mogućnosti zavarivanja a = veličina vara   s = debljina materijala   α = ugao glodanja

X-var
Dvostruki V šav je takođe 
poznat kao X-šav. To je tip 
sučeonog zavara i sastoji se 
od kombinacije dva V-šava na 
svakoj od dve strane 
komponenti koje se spajaju.

V-var
Da bi se postigao ugao u
obliku slova V koji je tipičan za
V-šav, radni komadi su ili
užlebljeni ili postavljeni pod
odgovarajućim uglom jedan
prema drugom.

Preklopni var
Preklopni var se uglavnom 
koristi za plastične 
membrane. Ovde su 
membrane postavljene jedna 
iznad druge i zavareni šav je 
položen na gornju izloženu 
ivicu materijala.

www.marcom-plast.rs Zavarivanje plastike - ekstruderi
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WELDPLAST S1

WELDPLAST S2

WELDPLAST S4

FUSION 3

FUSION 3C

FUSION 2

WELDPLAST S6

15 – 25

8 – 15

15 – 25

25 – 35

15 – 25

5 – 8

4 – 8

FUSION 14 – 8

Pravi alat za svaku aplikaciju

LEISTER ručni ekstruderi se razlikuju po metodi kontrole procesa, izlaznoj zapremini i dizajnu. Da bi se postigli 

optimalni rezultati zavarivanja, važno je izabrati pravi alat. Kriterijumi za izbor su plastika koja se prerađuje, debljina 

materijala za zavarivanje, zahtevi proizvoda i stručnost zavarivača. Sledeće dve tabele služe kao vodič za izbor. Za 

detaljnije informacije kontaktirajte vašeg LEISTER partnera za prodaju.

Pregled izlaza plastificirane mase (kg / hr)

Poređenje proizvoda

Digitalno regulisani ekstruderi Analogno regulisani ekstruderi

Device type WELDPLAST S6  FUSION 3 FUSION 2 FUSION 1

Izlaz (HDPE)  kg / hr 3.9 – 6 1.5 – 4 0.6 – 2.3 0.2 – 0.8 1.8 – 3.6 1.8 – 3.6 1.3 – 1.8 0.2 – 0.8

Materijal HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP, PVCPE, PP, PVC, etc.HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP PE, PP

Debljina materijala mm 15 – 40  8 – 35 4 – 20 4 – 10 8 – 25 8 – 25 6 – 15 4 – 10

Elektroda Ø  mm  4 – 5 3 – 4 / 4 – 5 3 – 4 3 – 4 3 – 4 / 4 – 5 3 – 4 / 4 – 5 4 3 – 4

Masa kg 14 8.7 5.8 4.7 7.2 6.9 5.9 3.4

Dužina mm 821 560 450 435 690 588 450 435

Napon V~ 230 230 230 230 / 120 230 230 230 230

Vijčani ekstruder yes yes yes yes yes yes yes yes

Konstrukcija kontejnera

Konstrukcija cevovoda

Građevinarstvo/ deponije

Invertor motor yes yes yes yes no no no no

Napomene

Strana u katalogu

veoma pogodno pogodno neprikladan 1: Temperatura vazduha i plastike elektronski kontrolisana sa integrisanim displejom. 
2: Temperatura ekstrudera zagrejanog vazduha je kontrolisana ručno.
3: Analogni ekstruder, temperatura vazduha elektronski kontrolisana sa integrisanim displejom.

Debljina materijala (idealna) mm 
Min
Max

WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 WELDPLAST S1 FUSION 3C

Zavarivanje plastike - ekstruderi
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146.239
146.240

146.241
146.242
145.899

146.245
146.246
146.247

146.232
146.233
146.234

146.644
146.646
146.652

146.230
146.218

144.905 

145.705 

117.055

136.859

117.790

Zavarivanje plastike - ekstruderi

*a = Debljina vara

Digitalni ekstruder 

WELDPLAST S6

6 kg izlaz na sat

Najveći mogući kapacitet predgrevanja 

Podesivi kontrolni točak 

Ventilator vrućeg vazduha bez održavanja 

Multifunkcionalni displej

Dodatna oprema WELDPLAST S6

Tehnički podaci
Napon  

V~ 
230 

Snaga 
W  

4600

Materijal PE / PP 

Elektroda mm ∅ 4 or ∅ 5

Izlaz  kg/h 3.9 – 6.0

Dimenzije (D × Š × V) mm 821 × 116 × 240 

Masa kg 14 

Oznaka o usaglašenosti 
Oznaka odobrenja 
Klasa zaštite I 

Broj artikla:        
134.318 WELDPLAST S6, 230 V / 5300 W, CEE 32A priključak
Uračunato u narudžbinu: WELDPLAST S6,dizna za preklopno 
zavarivanje, kutija za odlaganje

WELDPLAST S6 je lak za kontrolu 
zahvaljujući kružnoj dršci.

WELDPLAST S6: Udarnik.

WELDPLAST S6 je najcenjeniji svetski ručni ekstruder. 
Sa izlazom od 6 kg/h, izuzetno je lagan za rukovanje. 
Poseduje motor fena bez četkica, multifunkcionalan 
displej i udobnu ergonomsku ručku, što S6 čini 
vrhunskim alatom.

Komplet dizna za zavarivanje          
54 × 40 × 52 mm obična dizna          
74 × 50 × 58 mm obična dizna

25 mm preklopni var
35 mm preklopni var
40 mm preklopni var

20 mm V-var
25 mm V-var
30 mm V-var

20 mm zaobljeni var (a = 14 mm*)  
25 mm zaobljeni var (a = 17.5 mm*) 
30 mm zaobljeni var (a = 21 mm*)

Ugaoni spoljašnjii var 10 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 12 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 15 mm

Ugaoni var ∅ 14 mm 
Ugaoni var ∅ 20 mm

45° ugaoni adapter  

90° ugaoni adapter

Upozorenje: mora se koristiti 
dizna za zavarivanjes sa 
ugrađenom vođicom za vazduh.  

35 mm dizna za predgrevanje, 
velika

50 mm dizna za 
predgrevanje, XL Velika 

Bočna vođica za topao vazduh

www.marcom-plast.rs
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146.239
146.240

146.241
146.242
145.899

146.243
146.244
146.245
146.246
146.247

146.231
146.232
146.233
146.234

146.642
146.644
146.646
146.652

146.230
146.218

144.904 

145.704 

117.064

117.065

117.053
117.518
141.177

Zavarivanje plastike - ekstruderi
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Ekstruder sa elektronikom

WELDPLAST S4

WELDPLAST S4: Kolega.

WELDPLAST S4 je prvi ekstruder ove vrste sa motorom

bez četkica koji ne zahteva održavanje za proizvodnju

predgrejanog vazduha. Izlaz do 4 kilograma na sat je

moguć zahvaljujući snažnom pogonu koji poseduje S4.

Dodatna oprema WELDPLAST S4

Tehnički podaci
Napon V~  230

Snaga W 3680

Materijal PE / PP 

Elektroda mm         ∅ 3 – 4 ∅ 4 – 5

Izlaz  kg/h 1.5 – 4.0

Dimenzije (D × Š × V) mm 560 × 110 × 300

Masa kg 8.7 

Oznaka o usaglašenosti 
Oznaka odobrenja 
Šema sertifikovanja CCA

Klasa zaštite I 

Broj artikla: 
116.948  WELDPLAST S4, 230 V / 3680 W, 3 – 4 mm, sa Euro priključkom,  

obična dizna za zavarivanje 
146.813 WELDPLAST S4, 230 V / 3680 W, 4 – 5 mm, sa Euro priključkom,

dizna za zavarivanje K 15
Uračunato u narudžbinu: WELDPLAST S4, dizna za predgrevanje velika, 
srednja i mala, kutija za odlaganje

Moćni WELDPLAST S4 u radu.

Kompaktno kućište smanjuje buku i garantuje optimalno hlađen-
je elektronike i pogona
Mikroprocesor kontroliše proces zavarivanja i prati  
opterećenje
Meni sa funkcijama
Dvostrani ulaz za elektrodu
Duvalica kojoj ne treba održavanje

Komplet dizna za zavarivanje       
54 × 40 × 52 mm obična dizna      
74 × 50 × 58 mm obična dizna

25 mm preklopni var
35 mm preklopni var
40 mm preklopni var

12 mm V-var
15 mm V-var
20 mm V-var
25 mm V-var
30 mm V-var

15 mm zaobljeni var (a =10 mm*)     
20 mm zaobljeni var (a =14 mm*)    
25 mm zaobljeni var (a =17.5 mm*)  
30 mm zaobljeni var (a =21 mm*)

Ugaoni spoljašnjii var 8 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 10 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 12 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 15 mm

Ugaoni var ∅ 14 mm          
Ugaoni var ∅ 20 mm

Ugaoni adapter 45°  

Ugaoni adapter 90° 

Upozorenje: mora se koristiti 
cipela-dizna za zavarivanjes sa 
ugrađenom vođicom za vazduh.

Bočna vođica za topao 
vazduh
Gornja vođica za topao 
vazduh

Dizna za predgrevanje 
20 mm, mala
25 mm, srednja
35 mm, velika

* a = Debljina vara

www.marcom-plast.rs
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Ekstruder sa elektronikom

WELDPLAST S2

Ekstruder sa elektronikom

WELDPLAST S2 PVC

Tehnički podaci
Napon  V~  230 

Snaga W 3000

Materijal  PE / PP  
Drugi materijali na zahtev

Elektroda mm ∅ 3 or ∅ 4

Izlaz ∅ 3 mm kg / h PE: 0.6 – 1.3 | PP: 0.5 – 1.2

Izlaz ∅ 4 mm kg / h PE: 1.0 – 2.3 | PP: 0.9 – 2.0

Dimenzije (D × Š × V) mm 450 × 98 × 260 

Masa kg 5.8 

Oznaka o usaglašenosti 
Oznaka odobrenja 
Šema sertifikovanja CCA

Klasa zaštite I 

Broj artikla: 
127.215    WELDPLAST S2, 230 V / 3000 W, Euro priključak

Uračunato u narudžbinu: WELDPLAST S2, dizna za zavarivanje u delovima, kutija 
za odlaganje

Optimizovan za PVC-U 

Savršen kvalitet vara

PVC specifični ekstruzioni meni 

Zaštita od korozije

Standby režim

Tehnički podaci
Napon  V~ 230 

Snaga W 3000

Materijal  PVC-U, PE, PP  
Drugi materijali na zahtev

Elektroda mm ∅ 3 or ∅ 4

Izlaz ∅ 3 mm kg / h PVC-U: 0.9 – 1.7 | PE: 0.6 – 1.3 

Izlaz ∅ 4 mm kg / h PVC-U: 1.5 – 2.7 | PE: 1.0 – 2.3 

Dimenzije (D × Š × V) mm 450 × 98 × 260 

Masa kg 5.8 

Oznaka o usaglašenosti 
Oznaka odobrenja 
Šema sertifikovanja CCA

Zaštita klase I 

Broj artikla:
135.724    WELDPLAST S2 PVC, 230 V / 3000 W, Euro priključak

Uračunato u narudžbinu: WELDPLAST S2 PVC, 3 dizne za predgrevanje, dizna 
za zavarivanje K 8 / 10 mm (Br. art. 146.236), kutija za odlaganje

Duvalica koja se ne održava 

Savršeni kvalitet vara 

Multifunkcionalni displej 

Ergonomičan oblik 

Uspešno se koristi širom sveta

WELDPLAST S2 / S2 PVC: Remek-dela.

WELDPLAST S2 i S2 PVC  su remek dela moderne tehnologije. Ispunjavaju najstrožije zahteve u pogledu 

funkcionalnosti eksterijera i dizajna, dok njegova unutrašnjost ispunjava zahteve u pogledu obrade materijala. 

WELSDPLAST S2 PVC je specijalno projektovan da zadovolji zahteve PVC ekstruzionog zavarivanja. Savršeni 

kvalitet vara i ugrađena zaštita protiv korozije čine ih savršenim partnerima.

www.marcom-plast.rs
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146.239
146.240

146.241
146.242

146.248
146.249
146.243
146.244

146.235
146.236
146.231

146.642
146.644
146.646
146.652

146.230
146.218

133.850

145.945
145.946

145.896
145.947
145.897

145.912
145.915
145.907
145.903
145.909
145.916

145.943
145.944
145.812
145.940
145.816

146.643
146.645
146.649
146.651

145.811
145.488

139.460

139.461

Zavarivanje plastike - ekstruderi
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Upotrba WELDPLAST S2 
daje savršeni var

45° ugaoni adapter za 
WELDPLAST S2 olakšava 
zavarivanje u teškim 
pozicijama (prateća oprema)

Dodatna oprema WELDPLAST S2 Dodatna oprema WELDPLAST S2 PVC

Lako se zavaruju i unutrašnji radijusi.WELDPLAST S2 u akciji (izgradnja tunela).

Komplet dizna za zavarivanje     
54 × 40 × 52 mm obična dizna   
74 × 50 × 58 mm obična dizna 

25 mm preklopni var
35 mm preklopni var

5 / 6 mm V-var
8 / 10 mm V-var
12 mm V-var
15 mm V-var

5 /6 mm zaobljeni var (a = 4.2 mm*) 
8 /10 mm zaobljeni var (a = 7 mm*) 
15 mm zaobljeni var (a = 10 mm*)

Ugaoni spoljašnjii var 8 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 10 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 12 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 15 mm

Ugaoni var ∅ 14 mm           
Ugaoni var ∅ 20 mm

Gornja vođica za topao vazduh

* a = Debljina vara* a = Debljina vara

Komplet dizna za zavarivanje      
45 × 30 × 54 mm obična dizna 
74 × 50 × 58 mm obična dizna 

25 mm preklopni var
30 mm preklopni var
35 mm preklopni var

5 / 6 V-var
8 /10 V-var
12 mm V-var
15 mm V-var
20 mm V-var
25 mm V-var

5 / 6 mm zaobljeni var (a = 4.2 mm*) 
8 / 10 mm zaobljeni var (a = 7 mm*) 
15 mm zaobljeni var (a = 10*)
20 mm zaobljeni var (a = 14 mm*)  
25 mm zaobljeni var (a = 17.5 mm*)

Ugaoni spoljašnjii var 8 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 10 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 12 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 15 mm

Ugaoni var ∅ 14 mm        
Ugaoni var ∅ 20 mm

45° ugaoni adapter

90° ugaoni adapter
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149.430 

149.402

148.267

149.401

149.388

149.383

149.385

149.364

148.923
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Ekstruder sa elektronikom

WELDPLAST S1 

Tehnički podaci
Napon V~  230 / 120 / 100

Snaga W 1600 / 1800 / 1500

Materijal HD-PE, LD-PE, PP, PVC-U 
PVC-C, PVDF, ECTFE, PA 

Elektroda mm ∅ 3 – 4
Izlaz  kg / h 0.2 – 0.8 (PVC do 1.15 kg /h)
Dimenzije (D × Š × V) mm 435 × 91 × 264

Ugrađeni profili zavarivanja HD-PE, PP, PVC-U,PVC-C, PVDF 
10 slobodnih mesta za profil

Masa kg 4.7 
Oznaka o usaglašenosti 
Šema sertifikovanja CCA

Klasa zaštite I 

Broj artikla: 
148.396 WELDPLAST S1, 230 V / 1600 W, ∅  3 – 4 mm, Euro priključak            
148.395 WELDPLAST S1, 120 V / 1800 W, ∅  3 – 4 mm, Euro priključak            
148.394 WELDPLAST S1, 100 V / 1500 W, ∅  3 – 4 mm, Euro priključak           
Uračunato u narudžbinu: WELDPLAST S1, korisničko uputstvo, 2 dizne 
za predgrevanje,dizna za zavarivanje K10, kutija za odlaganje

Dodatna oprema za WELDPLAST S1

Funkcionalan, ergonomski dizajn sa dosta mesta za hvatanje 

Izuzetno velika izlazna snaga oD 0.8 kg/čas (HD-PE) 

Ugrađeno LED osvetljenje i deo za kačenje

Može da radi sa svim tipovima plastike 

Multifunkcionalan panel sa predefinisinamim parametrima 

zavarivanja

Duvalica podesive zapremina vazduha

Puna kontrola, čak i u skučenom prostoru.

Komplet dizna za zavarivanje 
Obična 

Zaobljeni var 5 / 6

Zaobljeni var 8 / 10

Zaobljeni var 12

V-var 3 / 4

V-var 5 / 6

V-var 8 / 10

Ugaoni

Nosač alata

WELDPLAST S1:Izuzetnokompaktan.

Sa novim WELDPLAST S1 kompaktnim ekstruderom, 

može postići savršeni kvalitet šava

Za rad bez napora sa integrisanom spojem za vešanje uređaja.
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Ekstruder

FUSION 3

FUSION 3: Dugačak i kompaktan.

Svojim dugim i uskim oblikom, FUSION 3 omogućava 

udoban rad i lako korišćenje, čak i na podu.

Odlične performanse zavarivanja 

Kompaktan

Zaštita od hladnog starta

Jednostavan za upotrebu

Dvostarni ulaz kabla sa zaštitom od uvijanja 

360° rotaciona cipela-dizna

Ekstruder

FUSION 3C

FUSION 3C: Kratak i pogodan.

Nešto kraći FUSION 3C pruža zapanjujuću izlaznu 

zapreminu do 3,6 kilograma na sat.

Odlične performanse zavarivanja 

Kompaktan

Zaštita od hladnog starta

Jednostavan za upotrebu

Dvostarni ulaz kabla sa zaštitom od uvijanja 

360° rotaciona cipela-dizna za zavarivanje

Tehnički podaci

Verzija ∅ 3 – 4 Verzija ∅ 4 – 5
Elektroda ∅ mm 3 4 4 5
Izlaz PE kg/h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6
Izlaz PP kg/h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4
Napon V~ 230 
Snaga W 3500
Materijal PE / PP
Dimenzije (D × Š × V) mm 670 × 90 × 180 
Masa kg 7.2 
Oznaka o usaglašenosti
Oznaka odobrenja
Šema sertifikovanja CCA
Klasa zaštite II

Broj artikla: 
118.300  
144.615  

FUSION 3, 230 V / 3500 W, elektroda ∅ 3 – 4 mm, Euro priključak 
FUSION 3, 230 V / 3500 W, elektroda ∅ 4 – 5 mm, Euro priključak

Uračunato u narudžbinu: FUSION 3, obična dizna za zavarivanje, 
kutija za odlaganje

Tehnički podaci

Verzija ∅ 3 – 4 Verzija ∅ 4 – 5
Elektroda ∅ mm 3 4 4 5
Izlaz PE kg/h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6
Izlaz PP kg/h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4
Napon V~ 230 
Snaga W 2800
Materijal PE / PP
Dimenzije (D × Š × V) mm 588 × 98 × 225 
Masa kg 6.9 
Oznaka o usaglašenosti
Oznaka odobrenja
Šema sertifikovanja CCA
Klasa zaštite II

Broj artikla: 
123.866  
144.826  

FUSION 3C, 230 V / 2800 W, elektroda ∅ 3 – 4 mm, Euro priključak 
FUSION 3C, 230 V / 2800 W, elektroda ∅ 4 – 5 mm,Euro priključak

Uračunato u narudžbinu: FUSION 3C, obična dizna za zavarivanje, 
kutija za odlaganje

www.marcom-plast.rs
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145.945
145.946

145.896
145.947
145.897

145.912
145.915
145.907
145.903
145.909
145.916

145.943
145.944
145.812
145.940
145.816

146.643
146.645
146.649
146.651

145.811
145.488

148.817

148.816

149.421

Komplet dizna za zavarivanje   
50 × 30 × 38 mm obična dizna 
74 × 50 × 58 mm obična dizna

25 mm preklopni var
30 mm preklopni var
35 mm preklopni var

5 / 6 V-var
8 / 10 mm V-var
12 mm V-var
15 mm V-var
20 mm V-var
25 mm V-var

5 / 6 mm zaobljeni var (a = 4.2 mm*) 
8 /10 mm zaobljeni var (a = 7 mm*) 
15 mm zaobljeni var (a = 10 mm*) 
20 mm zaobljeni var (a = 14 mm*) 
25 mm zaobljeni var (a = 17.5 mm*)

Ugaoni spoljašnjii var 8 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 10 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 12 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 15 mm

Ugaoni var ∅ 14 mm       
Ugaoni var ∅ 20 mm

45°ugaoni adapter

90°ugaoni adapte

Izolacioni rukav FUSION 3

FUSION 3C prilikom pravljenja V-vara.Savršena ambalaža.

* a = Debljina vara

Izolacioni rukav štiti aparat od gubljenja toplote, a takođe 
sprečava direktan kontakt operatera sa ekstruderom. 

Dodatna oprema FUSION 3 / 3C 
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145.945
145.946

145.896
145.947
145.897

145.912
145.915
145.907
145.903

145.943
145.944
145.812

146.643
146.645
146.649
146.651

145.811
145.488

Zavarivanje plastike - ekstruderi

Zaštita motora sprečava hladan start

Jednostavan za rukovanje

Dvostrani ulaz kabla

360° rotaciona dizna

Integrisana elektronika za kontinualno podešavanje temperature 

predgrejanja i izlazne količine

Ekstruder

FUSION 2 Dodatna oprema za FUSION 2

Tehnički podaci
Napon                                                  V~ 230 
Snaga 

W 
2800

Materijal PE / PP
Temperatura vazduha °C do 340

Temperatura plastificiranja °C do 300

Elektroda ∅ mm 4 
Izlaz PE kg/h 1.3 – 1.8
Dimenzije (D × Š × V) mm 450 × 98 × 225 
Masa kg 5.9 (bez kabla)
Oznaka o usaglašenosti 
Oznaka odobrenja 
Šema sertifikovanja CCA

Klasa zaštite II 

Broj artikla: 
119.200  FUSION 2, 230 V / 2800 W, Euro priključak 

Uračunato u narudžbinu: FUSION 2, obična dizna za zavarivanje, 
kutija za odlaganje

FUSION 2 prilikom upotrebe u Kini.

FUSION 2: Mali a jak.

FUSION 2 uverava svojim ergonomskim dizajnom. 

Jednostavno rukovanje i prvoklasni kvalitet zavarivanja 

pomogli su da postane najprodavaniji proizvod.

Komplet dizna za zavarivanje   
45 × 30 × 54 mm obična dizna 
74 × 50 × 58 mm obična dizna 

25 mm preklopni var  
30 mm preklopni var  
35 mm preklopni var

5 / 6 V-var
8 / 10 mm V-var
12 mm V-var
15 mm V-var

5 / 6 mm zaobljeni var (a = 4.2 mm*) 
8 / 10 mm zaobljeni var (a = 7 mm*) 
15 mm zaobljeni var (a = 10 mm*)

Ugaoni spoljašnjii var 8 mm
Ugaoni spoljašnjii var 10 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 12 mm 
Ugaoni spoljašnjii var 15 mm

Ugaoni var ∅ 14 mm 
Ugaoni var ∅ 20 mm

* a = Debljina vara
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131.451

118.804

136.231

134.567
109.984

113.268
123.561
112.638

134.361

143.776

135.082

144.095

116.367
123.173
119.540 

107.348

137.855

138.902
138.539

116.586

Zavarivanje plastike - ekstruderi

Z
av

ar
iv

an
je

 p
la

st
ik

e

WELDPLAST S4 na gradilištu u Španiji..WELDPLAST S6 na delu-deponije

Opšta dodatna oprema za ekstrudere

Nosač alata
WELDPLAST S2 / S2 PVC / 
FUSION 2

WELDPLAST S4 / FUSION 3 / 
FUSION 3C

Reflektor dizna za 
predgrevanje WELDPLAST S2 / 
S2 PVC / S4 / S6 FUSION 2 / 
3 / 3C

Grejni element
230 V / 2600 W, WELDPLAST S6 
230 V / 2200 W, WELDPLAST S4 /
S2 / S2 PVC
230 V / 1100 + 1100 W, 
FUSION 3 230 V / 1750 W, 
FUSION 2 / 3C 230 V / 1400 
W, WELDMAX

Filter za vazduh WELDPLAST S2 / 
S2 PVC (uračunato u narudžbinu) 
Tekstilni filter za prašinu WELD-
PLAST S2 / S2 PVC              
(nije uračunato u narudžbinu)

Filter za vazduh FUSION 2 / 3C
Odmotavač elektrode

Kutija za skladištenje  
(uračunato u narudžbinu) 
WELDPLAST S6    
WELDPLAST S4 / FUSION 3 
WELDPLAST S2 / S2 PVC / 
FUSION 2 / 3C / WELDMAX

Nosač alata za TRIAC AT, 
TRIAC BT, TRIAC S, TRIAC 
ST, ELECTRON, ELECTRON 
ST

Leister nož sa 4 rezervna sečiva

10 x 10 rezervna sečiva u obliku kuke 
10 x 10 rezervna sečiva u obliku 
trapeza

Kutija za skladištenje za 
TRIAC AT,  TRIAC ST, 
TRIAC S, ELECTRON ST

Opšta dodatna oprema
Zavarivanje plastike

www.marcom-plast.rs
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163.793

163.778

163.780

163.779

163.782

163.784

163.785

163.786

162.665

Ekstruder

FUSION 1 Dodatna oprema za FUSION 1

Najmanji ekstruder na tržištu

Automatski kontrolisana temperatura vazduha

Viseći spoj za rad bez napora vešanjem uređaja 

Kompaktan i tanak zahvaljujući integrisanoj vodilici za zrak

FUSION 1 - Veća fleksibilnost prilikom zavarivanja zahvaljujući tankom dizajnu.

Technički podaci

Napon V~ 230
Snaga W 1200
Materijali PE, PP
Elektroda Ø mm 3 – 4
Izlaz Ø 3 HD-PE kg / h 0.2 – 0.5
Izlaz Ø 4 HD-PE kg / h 0.3 – 0.8

Dimenzije (D × Š × V) mm
435 × 92 × 133
(236 bez ručke)

Masa kg 3.4

Oznaka usaglašenosti
Klasa zaštite II

Broj artikla.: 
162.799  FUSION 1, 120 V / 1450 W, sa US-priključkom
162.800  FUSION 1, 230 V / 1200 W, sa EU-priključkom
163.165  FUSION 1, 230 V / 1200 W, sa CEE-priključkom

Uključeno u kupovinu: FUSION 1, kutija, dizna, imbus ključ, 
uputstvo za upotrebu, ručka

Dizna CL14 IA

Dizna K5/6 IA

Dizna K8/10 IA

Dizna K12 IA

Dizna pod uglom 70° AK-10 

Dizna pod uglom 30° AK-10 

Dizna pod uglom 30° AV-10 

Dizna Rohling IA

Izolacioni rukav

Zavarivanje plastike - ekstruderi

FUSION 1- Genijalno jednostavan

Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Zbog toga razvijamo aparate 
za zavarivanje koji zadovoljavaju vaše zahteve i potrebe
sa uobičajenim LEISTER kvalitetom, naravno. Smanjen 
dizajn ponude FUSION 1 povećava
upravljivost pri zavarivanju. Montažna ručka garantuje 
optimalnu fleksibilnost .Genijalno jednostavna zavarivanje 
pomoću ekstrudera FUSION 1.
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5

3.7

5.7

7

104.297

104.298

104.313

104.311

104.309

104.308

106.654

106.642

104.304

104.303 

107.036 

107.037 

107.040

104.283

104.294

104.284

104.299

106.650 

104.300 

104.287

104.301 

104.288

126.356 

104.296 

104.278

106.641

104.280

104.279

104.302

104.295

113.587

107.027

Zavarivanje plastike - ekstruderi

Artikal pakovanje
(kg)

Prateća oprema za div.

PA elektroda, profil A, crna 3

PC elektroda, profil A, transparentna 3

PC elektroda / ABS / ALPHA (Honda), profil A, crna 3

PC elektroda / PBTP (Xenoy), profil A, siva 3

PS elektroda, profil A, bela 3

PUR elektroda, profil A, crna 3

Xenoy traka za zavarivanje, 8x 2 mm, siva 2

PPs elektroda, profil A, siva, vatrootporna 3

PVDF elektroda, profil A, prirodna 3

POM elektroda, profil A, prirodna 3

Test snopovi

Komplet elktroda za ispitivanje, koji se satoji od primeraka 
profila A dužine of 37 mm pojedinačno obeleženih 6x 
HDPE, 6x PP, 6x PA, 6x PC, 6x ABS, 6x PCABS / APLHA 
Honda, 6x PC / PBTP / Xenoy

Standard za testiranje koji se sastoji od komada profila A 
dužine 37 mm pojedinačno obeleženih 5x PVC-U, 5x 
PVC-P, 5x PP, 5x ABS, 5x HDPE, 3x PC, 3x PA, 3x POM, 
3x LDPE, 3x PC / ABS / ALPHA Honda,
3x PC / PBTP / Xenoy

Standard za testiranje koji se sastoji od trake
profila A dužine 37 mm pojedinačno obeleženih 9x HDPE, 
8x 2 mm bela, 9x PP, 8x 2 mm prirodna, 9xABS, 8x 2 
mm bela, 9x PC / PBTP / Xenoy siva

Artikal pakovanje
(kg)

Prateća oprema za PE

HDPE elektroda, profil A, crna 3

HDPE elektroda, profil A, bela 3

HDPE elektroda, profil B, crna 5

HDPE elektroda, profil B, bela 5

HDPE elektroda, 8x 2 mm, bela 1

LDPE elektroda, profil A, crna 3

Prateća oprema za PP

PP elektroda, profil A, siva / bež 3

PP elektroda, profil A, crna 3

PP elektroda, profil B, siva / bež 5

PP elektroda, 8x 2 mm, prirodna 2

Prateća oprema za PVC 

PVC-U elektroda (tvrda), profil A, transparentna 3

PVC-U elektroda (tvrda), profil A, siva 3

PVC-U elektroda, profil A, braon 3

PVC-U elektroda (tvrda), profil B, braon 5

PVC-U elektroda (tvrda), profil B, siva 5

PVC-P elektroda (meka), profil A, transparentna 3

Prateća oprema za ABS

ABS elektroda, profil A, bela 3

ABS elektroda, profil A, crna 3

ABS traka za zavarivanje, 8x 2 mm, bela 1

Elektrode za zavarivanje

Profile A

Profile B

Dimenzije u mm

Dimenzije profila
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Evropa:

Austrija
Belorusija
Belgija
Bugarska
Hrvatska
Kipar
Češka
Estonija
Danska
Finska
Francuska
Nemačka
Velika Britanija
Grčka
Mađarska
Irska
Island
Italija

Kazahstan
Letonija
Litvanija
Holandija
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunija
Rusija
Srbija
Slovačka
Slovenija
Španija
Švedska
Švajcarska
Turska
Ukrajina

Amerika:

Kanada
Meksiko
SAD
Argentina
Brazil
Čile
Kolumbija
Kosta Rika
Ekvador
Venecuela
Peru

Afrika:

Alžir
Egipat
Kenija
Maroko
Južna Afrika
Tunis

Bliski Istok:

U.A.E.
Saudi Arabija
Katar
Iran
Irak

Azija-Pacifi c:

N.R.Kina
Hong Kong
Indija
Indonezija
Japan
Koreja
Malezija
Mongolija
Filipini
Singapur
Tajvan
Tajland
Vijetnam

Okeanija:

Australija
Novi Zeland

Naša međunarodna mreža obuhvata preko 120 centara za

prodaju i servisiranje u preko 90 zemalja.

Mi smo lokalni širom sveta

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone:     +41 41 662 74 74
fax:          +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone:      +1 630 760 1000
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone:    +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Yokohama 222-0033 / Japan
phone:     +81 45 477 36 37
info@leister.co.jp

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone:   +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone:    +91 44 2454 3436
info@lipipolymers.com

www.marcom-plast.rs
www.leister.com

®

© Copyright by Leister, Switzerland

Ovlašćeni servisni i distributivni centar:

MARCOM-PLAST D.O.O. 
Novogradska 41 

11080 Zemun, Beograd 
tel:    +381 11 41 27 058

+381 11 21 00 596
mob: +381 60 41 27 058

+381 60 41 27 059
www.marcom-plast.rs 

office@marcom-plast.rs
MARCOM-PLAST D.O.O.




